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Sachet de conditionnement de substances liguides pour ['insemination artificielle 


animate 


La presente invention concerne un sachet de conditionnement de liquide pour 
Tinsemination artificielle animate, en particuiier pour les especes porcines et equines. 

Ce type de sachet, denomme egalement sachet-dose, est bien connu dans la 
technique et a fait I'objet notamment des FR-B-2 667 504 et EP-A-718 191. 
5 Dans les sachets ci-dessus, le meme orifice sert au remplissage et au vidage du 

sachet. Le remplissage du sachet s'effectue a Taide d'une buse de remplissage qui est 
enserree dans le conduit de remplissage lorsque la buse penetre dans le sachet. Elle 
vient legerement deformer le conduit d'introduction du conduit de remplissage. Or c'est 
le meme conduit qui est destine a recevoir le corps de la sonde d'insemination. Le 

10 conduit ayant deja subi les contraintes de la buse de remplissage, il est parfois observe 
une mauvaise tenue de la sonde dans ce conduit. 

La presente invention pallie ce probleme et fournit un sachet de conditionnement 
de semence animale constitue de deux feuilles de matiere thermoplastique soudees par 
un cordon de soudure delimitant une poche, suivant un trace ferme de forme generale 

15 rectangulaire definissant deux petits cotes et deux grands cotes lorsque le sachet est 
vide, et dont Tun desdits petits cotes presente une interruption, le cordon de soudure 
determinant en partant de ladite interruption un conduit de remplissage, definissant 
dans lesdites feuilles de matiere thermoplastique une partie de remplissage, caracterise 
en ce que I'autre desdits petits cotes presente une interruption, le cordon de soudure 

20 determinant en partant de ladite interruption un conduit de soutirage, definissant dans 
lesdites feuilles de matiere thermoplastique une partie de soutirage. 

Dans le sachet de I'invention, apres remplissage du sachet par son contenu, le 
conduit de remplissage sera soude pour fermeture etanche et definitive. De I'autre cote, 
le conduit de soutirage, destine a recevoir la sonde a inseminer, sera obture par une 

25 soudure. 

Des difficultes liees a Touverture des sachets, qui posent des problemes lors de 
leur utilisation et necessitent souvent de recourir a un outil ou a un objet, sont toutefois 
frequemment rencontrees. 

Pour pallier ces problemes, la Demanderesse a mis au point un sachet dit 
30 "sachet pelable", decrit dans le FR 2 750 399, pouvant etre ouvert de fa?on simple et 


WO 99/59498 

PCT/FR99/01I79 

2 

fiable. sans avoir a utiliser un quelconque outil ou objet. Ce sachet est particulierement 
adapte pour contenir de la semence animale. 

Le sachet pelable decrit dans le FR 2 750 399 susmentionne possede un seul 
col qui sert a deux fonctions : 

- remplir le sachet de liquide avec une aiguille, 

- apres ouverture de la soudure pelable, soutirer le liquide a I'aide de la sonde a 
inseminer. 

Un tel sachet est extremement pratique mais il presente toutefois un leger 
inconvenient qui est d'entramer par capillarite du liquide sur les parois du col lorsque 
Ton retire, apres I'injection, I'aiguille de remplissage. Cette souillure, plus ou moins 
importante, altere la qualite de la soudure pelable. 

Pour pallier ce defaut, la Demanderesse a envisage de realiser la soudure "dite 
pelable" du conduit de soutirage en usine et la soudure du conduit de remplissage sur 
une machine a conditionner. Cette derniere soudure etant faite non pas sur du pelable 
mais directement sur du film vierge, offre beaucoup moins de difficultes a etre realisee. 

Dans un deuxieme mode de realisation, particulierement avantageux de la 
presente invention, il est done propose un sachet de conditionnement de semence 
animale constitue de deux feuilles de matiere thermoplastique soudees par un cordon 
de soudure delimitant une poche, suivant un trace ferme de forme generate 
rectangulaire definissant deux petits cotes et deux grands cotes lorsque le sachet est 
vide, et dont Tun desdits petits cotes presente une interruption, le cordon de soudure 
determinant en partant de ladite interruption un conduit de remplissage, dans lequel 
Tautre desdits petits cotes presente une interruption, le cordon de soudure determinant 
en partant de ladite interruption un conduit de soutirage, definissant dans iesdites 
feuilles de matiere thermoplastique une partie de soutirage, ledit sachet etant 
caracterise en ce que au moins une des deux dites feuilles de matiere thermoplastique 
possede dans la partie de soutirage une zone de pelabilite. 

Selon une disposition de Invention, ladite zone de pelabilite comporte un 
materiau de scellage et de pelabilite, ce materiau pouvant etre, par exemple. une cire. 

Le conduit de soutirage peut etre prolonge par un evasement. 

Selon une disposition avantageuse du mode de realisation du sachet de la 
presente invention avec la soudure de soutirage pelable, les deux feuilles de matiere 
thermoplastique presentent un decalage, par exemple d'environ 2 a 3 mm, I'une par 
rapport a I'autre dans ladite partie de soutirage. 
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Selon une autre disposition du mode de realisation du sachet de I'invention avec 
la soudure de soutirage pelable dans lequel il contient un liquide, ledit sachet a ete 
soumis a un scellage dans une zone de sceltage a Tinterieur de iadite zone de pelabilite, 
au voisinage de la partie de soutirage du conduit de soutirage, sensiblement 
5 transversalement par rapport a I'axe de celui-ci. 

La zone de scellage peut alors avoir, en coupe transversale, la forme d'un 
triangle ou d'un V retourne. 

Par ailleurs, dans les sachets utilises jusqu'ici, 1'identification des doses qui y 
sont contenues posait des problemes. Dans le cas par exemple des doses de semence, 
10 Identification etait realisee soit au moyen d'une etiquette de couleur collee au sachet 
contenant Iadite semence, soit en ajoutant un colorant a la semence. De tels procedes 
d'identification presentaient des inconvenients, notamment, le risque de decollement de 
Petiquette ou I'adjonction d'un colorant pouvant nuire a la qualite de la semence, etc. 
La presente invention propose un sachet palliant ces inconvenients 
15 d'identification, caracterise en ce qu'il comporte sur une partie des feuilles 

thermoplastiques une coloration. Ladite coloration definit sur le sachet une partie de 
coloration. La partie de coloration peut comporter une identification. 

Dans le cas ou le sachet-dose contient de la semence (sperme) de pore, une 
couleur sera attribute a chaque race de pore ou type genetique et celle-ci sera celle de 
20 la partie de coloration. Dans un tel cas, la coloration de la partie de coloration identifie la 
race du pore ou le type genetique concerne. 

On peut aussi prevoir sur une partie des feuilles thermoplastiques une zone de 
marquage, distincte ou non de la partie de coloration. La zone de marquage peut 
comporter une identification par marquage, par exemple un dessin. 
25 Avantageusement, identification par marquage selon I'invention est realisee de 

fagon a apparaitre par transparence. 

Dans le cas ou le sachet-dose contient de la semence (sperme) de pore, la zone 
de marquage peut ainsi comporter I'identification par marquage de la race de pore et/ou 
du type genetique concerne. 
30 Le sachet selon I'invention peut egalement etre tel que au moins une des deux 

feuilles de matiere thermoplastique possede dans la partie de soutirage une zone de 
pelabilite. 
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Selon un mode de realisation particulierement avantageux de I'invention. le 
liquide utilisable pour les inseminations artificielles est de la semence animafe. un milieu 
ou un dilueur. 

invention fournit alors un sachet caracterise en ce qu'il contient une substance 
liquide biologique utilisable pour les inseminations artificielles. 

La substance utilisable pour les inseminations artificielles est par exemple 
choisie parmi de la semence animale, notamment du sperme de pore, des milieux et 
des dilueurs. 

[.'invention sera a present decrite plus en detail et d'autres avantages de celle-ci 
apparaltront plus clairement a la .umiere de la description ci-apres, donnee uniquement 
a titre d'exemple et faite en reference aux dessins annexes dans lesquels : 

- la Figure 1 est une vue en coupe transversale d'un sachet selon I'invention. 
non scelle extrait d'une bande de sachets; 

- la Figure 2 est une vue en coupe transversale d'une variante "pelable" de 
sachet selon I'invention, non scelle extrait d'une bande de sachets; ' 

- la Figure 3 est une vue en coupe transversale du sachet de la Figure 2 dont le 
conduit de soutirage a ete scelle; 

- la Figure 4 est une vue en coupe transversale du sachet de la Figure 2 dont le 
conduit de soutirage a ete scelle avec une forme en variante de la zone de scellage. 

Le sachet 1 de conditionnement de substance liquide biologique de I'invention 
est constitue de deux feuilles de matiere thermoplastique soudees par un cordon de 
soudure 2 delimitant une poche 3, suivant un trace ferme de forme generale 
rectangulaire definissant deux petits cotes x et x' et deux grands cotes z et z' lorsque le 
sachet est vide, et dont I'un desdits petits cotes x presente une interruption, le cordon 
de soudure 2 determinant en partant de ladite interruption un conduit de remplissage 4 
definissant dans lesdites feuilles de matiere thermoplastique une partie de remplissage 
17. caracterise en ce que I'autre desdits petits cotes x' presente une interruption, le 
cordon de soudure determinant en partant de ladite interruption un conduit de soutirage 
9, definissant dans lesdites feuilles de matiere thermoplastique une partie de soutirage 

Le conduit de remplissage 4 est prolonge par un evasement ou cone 
d'introduction de centrage 5. 

Des trous 6 sensib.ement equidistants sont menages a proximite des deux bords 
longitudinaux de la bande. a I'exteheur du trace forme par le cordon de soudure. Ces 
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trous servent a I'entramement de la bande en matiere thermoplastique et a son support 
sur une machine de conditionnement. 

Des zones de soudure 7 et 8 sont prevues pour maintenir Tune contre I'autre ies 
deux feuilles en matiere thermoplastique et eviter leur separation dans le dispositif 
5 d'entraTnement de la machine de conditionnement. 

Le conduit de soutirage 9 est prolonge par un evasement ou cone d'introduction 
de centrage 10. 

Selon la presente invention, apres remplissage du sachet par son contenu, le 
conduit de remplissage est soude pour fermeture etanche et definitive. La soudure 16 

10 peut indifferemment se situer en haut ou en bas (en trait mixte) du conduit de 

remplissage 4. On veillera a ce que le niveau de liquide soit suffisamment haut dans le 
conduit de remplissage pour eviter toute presence d'air. La resistance de soudure est 
composee de deux zones de soudure. Le haut de la colonne de liquide se trouve entre 
Ies deux resistances de soudure. De ce fait, la soudure inferieure est effectuee sur la 

15 colonne de liquide, et la soudure superieure evite au reliquat de liquide de se disperser 
vers I'exterieur, le reliquat restant prisonnier entre Ies deux resistances. 

Selon un mode de realisation avantageux du sachet de Pinvention, au moins une 
des deux feuilles de matiere thermoplastique possede dans la partie de soutirage une 
zone de pelabilite 12, obtenue par le depot d'un materiau de scellage et de pelabilite, 

20 comme par exemple de la cire. 

Le materiau de scellage et de pelabilite est fondu iocalement dans la zone de 
scellage 13. La coupe transversale de la zone de scellage 13, a, sur la Figure 3, une 
forme de triangle et sur la Figure 4, une forme de V renverse. 

Pour I'ouverture du sachet, I'operateur procede a la separation manuelle des 

25 deux feuilles en matiere thermoplastique. Le sachet peut ainsi etre ouvert facilement 
dans la zone souhaitee, delimitee par la zone de pelabilite et la forme de I'electrode de 
soudage. Une sonde ou un tube peuvent etre alors introduits dans I'ouverture avec un 
guidage satisfaisant. 

Selon un mode de realisation de ('invention, une partie des feuilles 

30 thermoplastiques comporte une coloration, definissant une partie de coloration 14, et 
une zone de rnarquage 15. La zone de marquage 15 comprend un dessin (non 
represents) sur lequel apparait en transparence la race concernee. 
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Selon une disposition de Invention non representee, au moins une des deux 
feuilles de matiere thermoplastique possede dans la partie de remplissage (17) une 
zone de pelabilite. 

L'homme de fart comprendra que bien que Invention ait ete decrite et illustree 
pour des modes de realisation particuliers, de nombreuses variantes peuvent etre 
envisages tout en restant dans le cadre de Invention tel que defini dans les 

revendications annexees. 
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Revendications 

1 . Sachet (1 ) de conditionnement de substances liquides pour Pinsemination 
artificielle animale, constitue de deux feuilles de matiere thermoplastique soudees par 
un cordon de soudure (2) delirnitant une poche (3), suivant un trace ferme de forme 
generate rectangulaire definissant deux petits ,cotes (x) et (x*) et deux grands cotes (z) 

5 et (z') lorsque le sachet est vide, et dont Tun desdits petits cotes (x) presente une 
interruption, le cordon de soudure determinant en partant de ladite interruption un 
conduit de rempiissage (4), definissant dans lesdites feuilles de matiere thermoplastique 
une partie de rempiissage (17), caracterise en ce que Pautre desdits petits cotes (x') 
presente une interruption, le cordon de soudure (2) determinant en partant de ladite 
10 interruption un conduit de soutirage (9), definissant dans lesdites feuilles de matiere 
thermoplastique une partie de soutirage (11). 

2. Sachet selon la revendication 1 , caracterise en ce que au rnoins une des deux 
feuilles de matiere thermoplastique possede dans la partie de soutirage (11) une zone 
de pelabilite (12). 

15 3. Sachet selon la revendication 2, caracterise en ce que la zone de pelabilite 

comporte un materiau de scellage et de pelabilite. 

4. Sachet selon la revendication 3, caracterise en ce que le materiau de scellage 
et de pelabilite est une cire. 

5. Sachet selon Pune quelconque des revendications 1 a 4, caracterise en ce 
20 que le conduit de soutirage est prolonge par un evasement (10). 

6. Sachet selon Pune quelconque des revendications 1 a 5, caracterise en ce 
que les deux dites feuilles de matiere thermoplastique presentent un decalage Pune par 
rapport a I'autre dans la partie de soutirage. 

7. Sachet selon la revendication 6, caracterise en ce que le decalage est 
25 d'environ 2 a 3 mm. 

8. Sachet selon Pune quelconque des revendications 1 a 7 contenant un liquide, 
caracterise en ce qu'il a ete soumis a un scellage dans une zone de scellage (13) a 
Pinterieur de ladite zone de pelabilite, au voisinage de la partie de soutirage du conduit 
de soutirage, sensiblement transversalement par rapport a Paxe de celui-ci. 

30 9. Sachet selon la revendication 8, caracterise en ce que la zone de scellage a, 

en coupe transversale, la forme d'un triangle. 

10. Sachet selon la revendication 8, caracterise en ce que la zone de scellage a, 
en coupe transversale, la forme d'un V retourne. 
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1 1 . Sachet selon Tune quelconque des revendications 1 a 10, caracterise en ce 
qu'une partie des feuilles thermoplastiques comporte une coloration, definissant une 
partie de coloration (14). 

12. Sachet selon la revendication 11, caracterise en ce que la partie de 
coloration comporte une identification. 

13. Sachet selon rune quelconque des revendications 1 a 11. caracterise en ce 
qu'une partie des feuilles thermoplastiques comprend une zone de marquage (15). 

14. Sachet selon la revendication 11, caracterise en ce que la zone de 
marquage (15) comporte une identification par marquage. 

15. Sachet selon la revendication 14. caracterise en ce que Identification par 
marquage est realisee de facon a apparaTtre par transparence. 

16. Sachet selon I'une quelconque des revendications 1 a 15. caracterise en ce 
que au moins une des deux feuilles de matiere thermoplastique possede dans la partie 
de remplissage (17) une zone de pelabilite. 

17. Sachet selon I'une quelconque des revendications 1 a 16, caracterise en ce 
qu'il contient une substance liquide biologique utiiisable pour les inseminations 
artificielles. 

18. Sachet selon la revendication 17. caracterise en ce que la substance 
utiiisable pour les inseminations artificielles est choisie parmi de la semence animale. 
des milieux et des dilueurs. 

19. Sachet selon la revendication 18, caracterise en ce que la substance est du 
sperme de pore. 

20. Utilisation du sachet selon les revendications 11 et 19 dans laquelle la 
coloration identifie la race du pore. 

21. Utilisation du sachet selon les revendications 14 et 19 dans laquelle 
('identification par marquage identifie la race du pore. 
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